
Pierre naturelle de 10 mm associée à une 
âme en mousse polyéthylène téréphtalate 
avec peaux de fibre de verre bidirec-
tionnelle, par collage monolithique sous 
pression contrôlée.

COMPOSITION

INFORMATIONS TECHNIQUES

DESCRIPTION

Parement léger en pierre naturelle mince 
sur mousse polyéthylène téréphtalate 
recyclée et renforcée par de la
fibre de verre de haute résistance.

Composite

Résistance à la compression 4,8 Mpa

200 Mpa

45,66e 06°C

3700 N

Température transition verre (TG)

Réaction au feu

Module compression

Conduite thermique (23°C)

Résistance à l’arrachement

ISO 844

EN 12-667

ASTM C 297

EN ISO 11925.2

100°C

B2

Résistance au cisaillement ISO 1922

ISO 844

200 Mpa

Pierre et composite

Masse surfacique SP-FOAM 10+20mm 33kg/m2

Densité mousse 200kg/m2

Résistance gel/dégel NF EN 1344
Perte de masse : 0,09%
Aucune altération à 100 cycles

Résistance à la flexion 42Mpa

Jusqu’à 1000 x 2400 mm selon la matière. 
Épaisseurs : 30 mm (+/- 1 mm).

DIMENSIONS

MOUSSE
DE 20 MM

PIERRE 
10 MM

SP-FOAM
FICHE PRODUIT

• �Support béton ou panneaux 
préfabriqués en béton

• �Sur enduits à base de ciment
• �Sur plaques de parement en plâtre
• �Cloisons en briques de terre cuite nues
• �Autres cloisons ou murs maçonnés 

non enduits
• �Avec mortier-colle CARROFLEX HDE
• �Avec colle époxy bi-composante EPOFIX 

CJ3 en locaux humide
• �Avec étanchéité AQUAPROOF 650 

en locaux humide

MISE EN ŒUVRE

• En pose libre ou collée
• Revêtement sols intérieur et extérieur
• Escaliers et ascenseurs
• Dallage sur plots et planchers techniques

APPLICATIONS

NF EN 12372

https://www.stone-performance.com/

